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CORRIMAO MADEIRA OU METALICO FIXADO PELA
7/8" x 1/8" x 600mm (70mm2) BUCHA DE NYLON P ARRA CHATA ALUMINIG | ( } " FACE INFERIOR E SEM EXTREMIDADE EM GANCHO
> INSTALADA NAS ESCADARIAS E
. \j PARAFUSO FENDA EM AGO 7/8" x 1/8" (70mm?) - CIRCU LA(;@ES DAS ARQUIBANCADAS
REBITE TIPO POP EM ALUMINIO INOX AUTOATARRACHANTE - N (CAPACIDADE REGISTRADA EM PLANTA)
@1/4" x 35mm 24,2 x 32mm e VALA PARA ACOMODAGAO DA — ESPEC. DA ILUMINACAO DE EMERGENCIA NOTA:
R CONS, n VERTCAL A1 O A 3RO PLACA INDICATIVA DE LOTAGCAO MAX
ARRUELA LISA EM ACO /1 . i “ " v PONTO, NA VERTICAL PARA CIMA E PARA BAIXO, NA g i
¢ > BARRA CHATA DE ALUMINIO PARAFUSO CABEGA C,HATA ALUMINIO 14" x 7/8 \\ ¢ LUMINARIA TIPO BLOCO AUTONOMO COM FONTE DE ENERGIA PROPRIA MAX. TOPO DAS ABERTURAS § HORIZONTAL EM AMBOS OS SENTIDOS SEM ESCALA
INOX @1/4" N { 7/8" x 1/8" x 3m (70mm?) | E PORCA @1/4" ALUMINIO SN S 7 S
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' N DA MALHA DE ATERRAMENTO . PISO ACABADO OU BORDA DOS DEGRAUS - COEFICIENTE DE FRICCAO DINAMICO
/\ (SIKAFLEX OU SIMILAR) AN AN SEM ESCALA 3 LUXEMLOCAIS PLANOS T ¢ 20,40 ENSAIO UMIDO
\ hN PARA MELHORAR A VEDAGAO A IAN PARAFUSO DE FENDA INOX * CARREGADORES COM CAPACIDADE DE RECARGA DE NO MINIMO 80% EM 12 HORAS 20,40 ENSAIO A SECO
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7/8"x 1/8" x 3m (70mm?) o o 1 / 7/8"X1§5" (70mm?) MAXIMO DE 5 SEGUNDOS
A PARAFUSO DE FENDA INOX 87— TERMINAL DE COMPRESSAO ¢ LUMINARIA COM MATERIAL TIPO ANTI-CHAMA, RESISTENTE A 70 °C, NO MINIMO POR 01 HORA -
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B PARAFUSO CABECA CHATA ALUMINIO @1/4" x 7/8" ’
BARRA CHATA DE ALUMINIO
~ - i
718" x 1/8" (70mm?) I E E PORCA @1/4" ALUMINIO ¢ QUANDO UTILIZADO ANTEPARO OU LUMINARIA FECHADA, OS APARELHOS DEVEM SER PROJE-
- TADOS DE MODO A NAO RETER FUMAGA PARA NAO PREJUDICAR SEU RENDIMENTO LUMINOSO

DETALHE DE FIXACAO DE BARRA CHATA E

TERMINAL AEREO NA TELHA METALICA
SEM ESCALA

GRAMPO PLANO TIPO "X" EM

ALUMINIO COM 4 PARAFUSOS PARA
UNIAO OU DERIVAGAO DE BARRA
CHATA DE ALUMINIO

PARAFUSO EM ACO
INOX @3/16" x 27mm

BARRA CHATA EM ALUMINIO /
7/8" x 1/8" (70mm?)

\ BARRA CHATA EM ALUMINIO

ARRUELA DE PRESSAO
EM ACO INOX @3/16"

7/8" x 1/8" (70mm2)

PORCA SEXTAVADA

EM LATAO @3/16"

DETALHE DE CONEXAO EM "X"

ENTRE BARRA CHATA EM ALUMINIO
SEM ESCALA

DETALHE DE FIXAGCAO E CONEXAO

DE BARRAS CHATAS DE ALUMIINIO

SEM ESCALA DETALHE DE DESCIDA EM

BARRA CHATA DE ALUMINIO
SEM ESCALA

<
%(

TERMINAL DE PRESSAO EM LATAO
TIPO PRENSA COM 4 PARAFUSOS
PARA CABO DE COBRE

35mm? A 70mm?

CABO DE COBRE NU

CABO DE COBRE NU

50mm?

SOLDA EXOTERMICA
OU CONECTOR DE PRESSAO

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
COPPEWELD ALTA CAMADA
@5/8" x 2,40m

DETALHE PADRAO DE ATERRAMENTO

DO PILAR METALICO
SEM ESCALA

ELETRODUTO DE PVC
32" x3m

ABRACADEIRA TIPO
CUNHA

SEGUE PARA A MALHA DE
ATERRAMENTO - COBRE #35mm?

CAIXA DE INSPECAO TIPO SOLO

COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO
REFORGCADA OU CONCRETO - @300mm

CONECTOR REFORCADO EM BRONZE
ESTANHADO PARA CONEXAO ENTRE CABOS

CABO DE COBRE NU #50mm?

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO
COPPERWELD 2,44m x 5/8"

DETALHE DE CONEXAO DA DESCIDA EM BARRA CHATA

DE ALUMINIO COM A ATERRAMENTO
SEM ESCALA

E DE RESPONSABILIDADE DO INSTALADOR A EXECUGAO DO SISTEMA DE ILUMINAGAO DE
EMERGENCIA, RESPEITANDO FIELMENTE O PROJETO ELABORADO.

O PROPRIETARIO DA EDIFICAGAO OU POSSUIDOR A QULAQUER TITULO, O INSTALADOR E O
FABRICANTE DEVEM SER CO-RESPONSAVEIS PELO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.
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PISO ACABADO

* LUMINARIA TIPO BLOCO AUTONOMO COM FONTE DE ENERGIA PROPRIA
* MINIMO 30 LUMENS POR PONTO

* AUTONOMIA MINIMA DE 01 HORA, CONTINUA DURANTE O TEMPO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA,
QUANDO DA INTERRUPGAO DA ALIMENTAGCAO NORMAL.

* TENSAODE 12V

* COMUTACAQ AUTOMATICA DO ESTADO DE VIGILIA PARA O DE FUNCIONAMENTO EM TEMPO
MAXIMO DE 5 SEGUNDOS
* CARREGADORES COM CAPACIDADE DE RECARGA DE NO MINIMO 80% EM 12 HORAS

INSTALAGAO PADRAO h = 2,10m, NAO DEVENDO SER INSTALADO ACIMA DAS ABERTURAS DO
AMBIENTE

e LETRAS E SETAS DE SINALIZAGAO, DEVEM TER COR VERMELHA SOBRE FUNDO BRANCO LEITOSO EM MATERIAL
ACRILICO OU SIMILAR, AS LETRAS COM TRAGO MINIMO DE UM CENTIMETRO E MOLDURA MINIMA DE 4 x 9 cm

110 cm

NOTA:
DEVE RESISTIR A FORCA DE 900 N, EM QUALQUER
PONTO, NA VERTICAL PARA CIMA E PARA BAIXO, NA
HORIZONTAL EM AMBOS OS SENTIDOS

(ELABORAGAO

RESP.TECNICO

GUARDA-CORPO GRADEADO. ESPAGAMENTO MAX. DE 15 cm ENTRE
LONGARINAS E/OU BALAUSTRES DE FORMA QUE NENHUMA ESFERA
DE 15 cm POSSA PASSAR POR SUAS ABERTURAS.

PROPRIETARIO

PISO ACABADO OU BORDA DOS DEGRAUS

PREFEITURA DE FLORIANOPOLIS

SECRETARIA DE OBRAS

* L
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| (LOCALIZACAO

N FPOLIS / SC CENTRO

(ESCALA 1 (PROJETO . FOLHA
GUARDA-CORPO - h=110 REVITALIZAGAO PASSARELA DO SAMBA NEGO QUIRIDO | PRE
SEM ESCALA DESENHO CONTEUDO N
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